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MOTORES PARA
PORTONES CORREDIZOS
SMΔRT     
Siempre Activo. Siempre Conectado. Siempre en Comunicación. 

++



En la práctica, la detección de averías suele comenzar únicamente 

cuando el instalador ya se encuentra en el lugar. Hasta ese 

momento, resulta difícil confirmar con precisión el problema o 

identificar los componentes necesarios, por lo que se producen 

visitas sin un diagnóstico claro, lo que genera pérdidas de tiempo y 

traslados innecesarios.

Ahora, los instaladores pueden configurar parámetros, supervisar 

el estado del equipo, consultar información en tiempo real, 

revisar registros y entradas/salidas de forma remota, incluso 

antes de desplazarse. Gracias a las sesiones remotas seguras, se 

pueden verificar las averías y confirmar las piezas necesarias con 

antelación. El propietario autoriza el acceso mediante un código 

de un solo uso y mantiene el control en todo momento. Se pierde 

menos tiempo. Se reducen los traslados innecesarios. Soluciones 

más rápidas y eficientes. El instalador llega al lugar con pleno 

conocimiento del problema, con una solución definida y con los 

componentes correctos listos para instalar.

SMΔRT++ lo cambia todo

Diagnostica de forma remota.

Confirma el problema.

Llega preparado.

Control Total. Precisión. Seguridad.

USUARIOS FINALES

 
INSTALADORES
Menos traslados innecesarios. Más eficiencia en cada 
intervención.

•	 Acceso al estado del equipo, registros de averías y datos en 
tiempo real desde MyCentsys Pro

•	 Verificación remota del problema antes de acudir al sitio

•	 Llegada mejor preparada, con los componentes correctos desde 
el principio

•	 Historiales claros de eventos y averías que respaldan el trabajo 
realizado

•	 Asociación del código de acceso del instalador para mayor 
seguridad

SMΔRT++
Un ecosistema conectado en el que los instaladores trabajan de 

forma más inteligente, los usuarios mantienen el control y los 

problemas se resuelven más rápido.

Información en tiempo real. Control total en todo momento.

•	 Consulta de actividad, estado de la batería y cambios en la 
alimentación eléctrica desde el teléfono

•	 Apertura, cierre y monitorización del portón o puerta desde 
cualquier lugar

•	 Uso de un código de acceso único para diagnósticos temporales

•	 Notificaciones ante intentos de manipulación 		
(excepto D3 SMΔRT++) 

•	 Alertas en tiempo real para mantenerse siempre informado

Aplicación MyCentsys ProAplicación MyCentsys

Aplicación MyCentsys Remote

Siempre Conectado. Siempre Comunicando.

SM∆RT+
CLOUD

INSTALADORUSUARIO FINAL

Para control diario y alertas.

Para administración
y control del hogar.

Para la configuración
del instalador y el

diagnóstico remoto.



INSTALADORES
Soporte remoto ininterrumpido y diagnóstico más eficiente.

•	 Asistencia remota: La conectividad permanente en la nube 

agiliza la detección de averías y reduce significativamente 

los desplazamientos innecesarios al sitio

•	 Claridad antes de salir: Permite confirmar la posible 

avería y los componentes necesarios antes de desplazarse, 

lo que proporciona una visión más clara y precisa de la 

situación desde el principio

USUARIOS FINALES
Controla lo que importa. Se mantendrá siempre informado.

•	 Funcionamiento continuo, incluso sin energía eléctrica: 
El D3 SMΔRT++  sigue en funcionamiento durante los cortes 

de energía gracias a su sistema alimentado por batería, lo 

que garantiza un acceso ininterrumpido

•	 Mayor visibilidad y control: La conectividad permanente 

en la nube permite consultar el estado del portón y 

controlarlo de forma remota desde la aplicación MyCentsys 

Remote en cualquier momento y lugar

El D3 SMΔRT++ es la forma más asequible de formar parte de 

la innovadora gama SMΔRT++, ya que combina un rendimiento 

fiable, una conectividad inteligente y una experiencia de uso 

superior. Diseñado especialmente para aplicaciones residenciales, 

ofrece un funcionamiento estable incluso durante cortes de 

electricidad, junto con control remoto avanzado, gestión eficiente 

y visibilidad completa del sistema gracias a su conectividad 

permanente en la nube.

¿QUÉ DISTINGUE AL D3 SMΔRT++?

CARACTERÍSTICAS:

•	 Capacidad del portón: Hasta 300kg, ideal para aplicaciones 
residenciales

•	 Velocidad máxima: 24m/min (21m/min con carga nominal), 
que asegura un rendimiento equilibrado

•	 Alimentación del motor: Una batería de 12V y 7Ah, que 
garantiza el funcionamiento del sistema incluso en caso de 
cortes de energía.

•	 Comunicación inalámbrica: BLE y Wi-Fi para una 
conectividad moderna y fiable

•	 Capacidad del receptor: Hasta 1500 controles remotos, 
lo que ofrece una gran flexibilidad de uso

•	 Piñón de nylon: Mayor suavidad y menor nivel de ruido 
durante la operación

•	 Dos entradas dedicadas: Para integración con sistemas 
de seguridad y detección

•	 Es ideal para portones residenciales estándar: Ya que es 

compatible con portones de hasta 300kg y 10m de longitud, y 

se adapta perfectamente a la gran mayoría de las instalaciones 

residenciales

•	 Velocidad óptima para el uso diario: Hasta 24m/min, que 

brinda accesos rápidos, fluidos y consistentes en el día a día

•	 Ventaja del piñón de nylon: Permite un funcionamiento más 

silencioso, suave y con menor desgaste.

•	 Dos entradas dedicadas: Para fotoceldas de seguridad y 

bucles inductivos que mejoran la protección y el control del 

sistema



INSTALADORES
Soporte remoto ininterrumpido y diagnóstico más eficiente.

•	 Asistencia remota: La conectividad permanente en la nube acelera la 

detección de averías y reduce los desplazamientos innecesarios al sitio

•	 Claridad antes del traslado: Permite confirmar la posible avería y los 

componentes necesarios antes de acudir, lo que proporciona una visión 

más precisa de la situación desde el principio

•	 Integración de accesorios: Dos E/S de baja corriente permiten la 

conexión eficiente de accesorios compatibles, ampliando las capacidades 

del sistema

USUARIOS FINALES
Controla lo que importa. Se mantendrá siempre informado.

•	 Funcionamiento continuo, incluso sin energía eléctrica: El D4 

SMΔRT++ sigue funcionando durante los cortes de energía gracias a su 

sistema alimentado por batería, lo que garantiza un acceso ininterrumpido

•	 Mayor visibilidad y control: La conectividad permanente en la nube 

permite consultar el estado del portón y controlarlo de forma remota    

desde la aplicación MyCentsys Remote en cualquier momento y lugar

•	 Alertas anti-manipulación en tiempo real: Incorpora un sistema 

de alarma integrado que notifica de inmediato cualquier intento de 

manipulación del portón

•	 Mayor velocidad para el día a día: Hasta 28m/min, ideal para quienes 

buscan mayor rapidez sin comprometer la seguridad ni la accesibilidad

•	 Dos E/S de baja corriente: Compatibles con accesorios de bajo 
consumo (se recomienda el uso de relevador para dispositivos de mayor 
demanda)

•	 Alarma anti-manipulación integrada: Mayor seguridad y 
tranquilidad ante cualquier intento de intervención

El D4 SMΔRT++ se distingue por ofrecer mayor velocidad y capacidad de 

arrastre, posicionándose como una solución ideal para portones corredizos 

residenciales de peso medio. Diseñado para quienes buscan un equilibrio 

entre rendimiento, durabilidad y accesibilidad, integra componentes 

robustos, conectividad inteligente y funciones avanzadas que optimizan 

tanto la seguridad como la experiencia de uso diaria.

¿QUÉ DISTINGUE AL D4 SMΔRT++?

CARACTERÍSTICAS:

•	 Capacidad del portón: Hasta 450kg, ideal para aplicaciones 
residenciales de tamaño medio

•	 Velocidad máxima: 28m/min (24m/min con carga nominal), 
asegurando un funcionamiento equilibrado y eficiente

•	 Alimentación del motor: 1 batería de 12V 7Ah, permitiendo operación 
continua incluso durante interrupciones eléctricas

•	 Comunicación inalámbrica: BLE y Wi-Fi para una conectividad 
moderna, estable y confiable

•	 Capacidad del receptor: Hasta 1500 controles remotos, brindando 
flexibilidad para múltiples usuarios

•	 Piñón de acero de 17 dientes: Optimizado para aplicaciones con 
cremallera metálica

•	 Diseñado para portones residenciales de tamaño medio: Capaz 

de automatizar portones de hasta 450kg, brindando un desempeño 

confiable, estable y consistente en aplicaciones domésticas

•	 Piñón de acero para cremalleras metálicas: Incorpora un piñón de 

acero de 17 dientes, especialmente desarrollado para instalaciones con 

cremallera metálica, garantizando mayor resistencia y un rendimiento 

óptimo a largo plazo

•	 Velocidad ideal para el día a día: Ofrece accesos más ágiles y 

eficientes, con una velocidad máxima de hasta 28m/min, mejorando la 

fluidez en cada operación

•	 Entradas y salidas de baja corriente: Dos E/S de baja corriente que 

permiten la integración sencilla de accesorios compatibles, ampliando la 

funcionalidad del sistema



INSTALADORES
Soporte remoto ininterrumpido y diagnóstico más eficiente.

•	 Asistencia remota: La conectividad permanente en la nube 

agiliza la detección de averías y reduce significativamente los 

desplazamientos innecesarios

•	 Claridad antes del traslado: Permite confirmar la posible avería 

y los componentes necesarios antes de acudir, lo que ofrece una 

visión más clara y precisa de la situación desde el principio

USUARIOS FINALES
Controla lo que importa. Se mantendrá siempre informado.

•	 Funcionamiento continuo, incluso sin energía eléctrica: El 

D5-EVO SMΔRT++ sigue funcionando durante los cortes de energía 

gracias a su sistema alimentado por batería, lo que garantiza un 

acceso constante y fiable

•	 Mayor visibilidad y control: La conectividad permanente en 

la nube permite consultar el estado del portón y controlarlo de 

forma remota desde la aplicación MyCentsys Remote en cualquier 

momento y lugar

•	 Comunicación inalámbrica: BLE y Wi-Fi para una conectividad 
moderna, estable y fiable

•	 Capacidad del receptor: Hasta 1500 controles remotos, lo que 
ofrece versatilidad para múltiples usuarios

¿QUÉ DISTINGUE AL D5-EVO SMΔRT++?
El D5-EVO SMΔRT++ integra el rendimiento comprobado del D5-EVO en 

el ecosistema SMΔRT++, ofreciendo una solución fiable y potente para 

aplicaciones residenciales exigentes y entornos ligeramente industriales. 

Diseñado para priorizar la capacidad de carga y la frecuencia de uso, 

ofrece también mayor flexibilidad para integrar accesorios y permite el 

acceso remoto, lo que facilita una gestión más eficiente y una resolución de 

incidencias más rápida.

CARACTERÍSTICAS:

•	 Capacidad del portón: Hasta 500kg de peso y hasta 20m de longitud. 
Ideal para aplicaciones residenciales exigentes y entornos ligeramente 
industriales

•	 Velocidad máxima: 24m/min (19m/min con carga nominal), que 
ofrece un equilibrio eficiente entre potencia y rendimiento

•	 Piñón de acero de 17 dientes: Diseñado para instalaciones con 
cremallera metálica, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo

•	 Ciclo de trabajo (con red eléctrica): 50%, adecuado para un uso 
frecuente y continuo

•	 Alimentación del motor: Una batería de 12V y 7Ah, que permite el 
funcionamiento incluso durante cortes de electricidad

•	 Integración ampliada de accesorios: 3 E/S disponibles que brindan 
mayor flexibilidad para conectar y gestionar distintos dispositivos

•	 Diseñado para portones más pesados: Puede abrir portones de 

hasta 500kg y 20m de longitud, por lo que es perfecto para instalaciones 

residenciales exigentes y entornos ligeramente industriales en los que la 

capacidad es clave

•	 Preparado para un uso más intensivo: Su mayor capacidad de 

trabajo permite soportar un mayor número de ciclos diarios, por lo que 

es ideal para propiedades con un flujo constante de vehículos

•	 Mayor flexibilidad en la integración de accesorios: Incorpora tres 

E/S (dos de baja corriente y una de alta corriente) que permiten conectar 

dispositivos con mayores requerimientos, como la sirena SMΔRT y el 

GLX900, ampliando significativamente las posibilidades del sistema



ACCESORIOS
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Cremallera de Metal, Nylon 
RAZ o Angular Nylon
Una variedad de cremalleras 
disponibles en diferentes 
longitudes, para diferentes 
fuerzas

P36
El borde sensible pasivo para 
puertas corredizas, proporciona
protección adicional contra el
aplastamiento

1 33

Estación de Control
Estación de comunicaciones 
para el intercomunicador GSM 
G-SPEAK ULTRA – disponible en 
carcasas de plástico resistente 
tanto como en carcasas metálicas 
resistentes y estilizadas

Teclado SMΔRTGUARD o 
SMΔRTGUARDair 
Teclado rentable y versátil, con 
cable e inalámbrico, que permite 
el acceso a los usuarios con un 
código personalizado

4 55

Kits de Ruedas
Una variedad de ruedas que 
están disponibles con su 
distribuidor de CENTURION
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Detector de Bucle FLUX SA
Permite la salida libre de 
vehículos de la propiedad, 
requiere la instalación de un 
bucle a tierra

6

Controles Remotos 
CENTURION
Disponible en uno, dos y cuatro
diferentes botones. Incorpora
cifrado de salto de código

Cuello de Cisne
Poste de acero para el 
intercomunicador de acceso con
control de lector

7 9

Solución para el Suministro 
de Energía Solar 
Alternativas para el suministro 
eléctrico del sistema, consulte a 
su distribuidor de CENTURION

11

Jaula Antirrobo y Candado  
El diseño patentado proporciona 
una excelente disuasión contra 
los robos, manipulaciones y 
vandalismo 

8

G-ULTRA
La solución GSM definitiva para 
controlar y activar el motor a 
través del teléfono móvil
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G-SPEAK ULTRA
Responda a su interfono desde 
cualquier lugar, para mayor 
seguridad y comodidad, gracias a 
la tecnología 4G

Sensores de Seguridad 
Photon SMΔRT
Sensores infrarrojos totalmente 
inalámbricos. Siempre 
recomendados en cualquier 
instalación automatizada SMΔRT 
y SMΔRT+

SIN NECESIDAD
DE CABLES

2

13

Cargador de Bajo Voltaje
Disfrute de una forma segura, 
confiable y rentable de alimentar
su motor de puerta, con un 
rendimiento sobresaliente y una
flexibilidad excepcional

15

Sirenas SMΔRT 12V-24V
Tanto con cables como 
inalámbricas, diseñadas para 
integrarse con los operadores 
de puertas y garajes SMΔRT y 
SMΔRT+
(No aplicable con D3 SMΔRT+)

14
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos Técnicos D3 SMΔRT++ D4 SMΔRT++ D5-EVO SMΔRT++ 
Voltaje de entrada 100V - 240V CA 50/60Hz1

Consumo de corriente (red) 320mA pico
Salida de corriente del cargador de baterías 
DX12V 1.8A @ 14.3V +/- 5% (28W)

Número máximo de operaciones por día 203,6 753,6 1503,6

Ciclo de trabajo - Red presente2,3 25% 50%
Voltaje del motor 12V CC

Alimentación del motor Funcionamiento con batería (capacidad estándar - 1x 12V5 7Ah)

Consumo de corriente (motor con carga nominal) 11A 15A
Corrientes de entrada/salida (consumo máximo de corriente de los accesorios)

      E/S 1 - 100mA (12V) -
      IE/S 2 - 100mA (12V) -
      E/S 4 y E/S 5 - 100mA (12V)
      S6 - 3A (12V) pulso de 10 segundos
Protección de fusibles Tipo Clasificación Tipo Clasificación Tipo Clasificación
      Tarjeta de control principal Servicio 35A Mini ATO Servicio 35A Mini ATO Servicio 35A Mini ATO

      Suministro auxiliar Fusible 
reiniciable

12V 300mA
MÁX

Fusible 
reiniciable

12V 300mA
MÁX

Fusible 
reiniciable

12V 3A (pulso 
de 10 segundos)

      Cargador (suministro de red) No reparable 3A soplo lento No reparable 3A soplo lento No reparable 3A soplo lento
Fuerza de empuje del motor - arranque 18kgf (Máximo) 18kgf 30kgf
Fuerza de empuje del motor - nominal 12kgf (Máximo) 12kgf 17kgf

Masa de la puerta - máxima 300kg 450kg 500kg

Longitud de la puerta - máxima 10m8 20m8

Velocidad de la puerta (varía con la carga)4
   Máximo Nominal    Máximo Nominal    Máximo Nominal

Hasta 24m/min  Hasta 21m/min  Hasta 28m/min  Hasta 24m/min   Hasta 24m/min   Hasta 19m/min

Accionamiento manual Bloqueable con liberación de llave

Operaciones en espera
(Baterías de 7.2Ah)

24m/min 
(7kgf)

21m/min 
(12kgf)

24m/min 
(7kgf)

24m/min 
(12kgf)

24m/min 
(7kgf)

18m/min 
(17kgf)

      Medio día5,6,8 90 80 90 80 90 44
      Día completo5,6,8 70 65 70 65 70 35

Detección de colisión Electrónica

Rango de temperatura de funcionamiento -15°C a +50°C

Tipo de receptor a bordo Receptor multicanal de salto de código con agregar y eliminar selectivamente
Comunicación inalámbrica BLE y Wi-Fi (2.4GHz)
Capacidad de almacenamiento del código del receptor 1500 Controles Remotos
Frecuencia del receptor 433.92MHz

Grado de protección IP55

Carga de la unidad empaquetada (con kit 
estándar, no incluye cremallera y batería) 6.7kg 7.1kg

Dimensiones del paquete (con paquete 
estándar, no incluye cremallera y batería) 325mm de ancho x 245mm de profundidad x 395mm de altura

1.	 Puede funcionar con energía solar. Consulte a su distribuidor local para obtener más 
información.

2.	 Basado en una temperatura ambiente de 25 °C y una unidad no expuesta a la luz solar 
directa.

3.	 Basado en una fuerza de empuje del motor inferior al 50% de la nominal (fuerzas de 
arranque y funcionamiento).

4.	 Las velocidades de apertura y cierre de la puerta pueden configurarse para funcionar a 
una velocidad más lenta dependiendo de los requisitos de las instalaciones en particular.

5.	 Puede aumentar la capacidad de la batería para tiempos de espera más largos.

6.	 Basado en una puerta de 4m, excluyendo todos los accesorios.

7.	 Se pueden utilizar varios botones por control remoto.

8.	 Depende de la fuerza de empuje.

DIMENSIONES GENERALES1
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1.       Los modelos D3 SMΔRT++, D4 SMΔRT++ y D5-EVO SMΔRT++ tienen las mismas dimensiones.

Línea de Asistencia Técnica a través de WhatsApp
América Latina: +27 (72) 551 2495                   México: +52 (33) 2212 1037
Lunes a Viernes: 09h00 - 19h00 (CST) & Sábado: 09h00 - 14h00 (CST)
E&OE. Centurion Systems (Pty) Ltd se reserva el derecho de cambiar cualquier producto sin previo aviso.


