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MOTORES PARA PUERTAS
DE COCHERA
SMΔRT     
Siempre Activo. Siempre Conectado. Siempre en Comunicación. 

++



En la práctica, la detección de averías suele comenzar únicamente 

cuando el instalador ya se encuentra en el lugar. Hasta ese 

momento, resulta difícil confirmar con precisión el problema o 

identificar los componentes necesarios, por lo que se producen 

visitas sin un diagnóstico claro, lo que genera pérdidas de tiempo y 

traslados innecesarios.

Ahora, los instaladores pueden configurar parámetros, supervisar 

el estado del equipo, consultar información en tiempo real, 

revisar registros y entradas/salidas de forma remota, incluso 

antes de desplazarse. Gracias a las sesiones remotas seguras, se 

pueden verificar las averías y confirmar las piezas necesarias con 

antelación. El propietario autoriza el acceso mediante un código 

de un solo uso y mantiene el control en todo momento. Se pierde 

menos tiempo. Se reducen los traslados innecesarios. Soluciones 

más rápidas y eficientes. El instalador llega al lugar con pleno 

conocimiento del problema, con una solución definida y con los 

componentes correctos listos para instalar.

SMΔRT++ lo cambia todo

Diagnostica de forma remota.

Confirma el problema.

Llega preparado.

Control Total. Precisión. Seguridad.

USUARIOS FINALES

 
INSTALADORES
Menos traslados innecesarios. Más eficiencia en cada 
intervención.

•	 Acceso al estado del equipo, registros de averías y datos en 
tiempo real desde MyCentsys Pro

•	 Verificación remota del problema antes de acudir al sitio

•	 Llegada mejor preparada, con los componentes correctos desde 
el principio

•	 Historiales claros de eventos y averías que respaldan el trabajo 
realizado

•	 Asociación del código de acceso del instalador para mayor 
seguridad

SMΔRT++
Un ecosistema conectado en el que los instaladores trabajan de 

forma más inteligente, los usuarios mantienen el control y los 

problemas se resuelven más rápido.

Información en tiempo real. Control total en todo momento.

•	 Consulta de actividad, estado de la batería y cambios en la 
alimentación eléctrica desde el teléfono

•	 Apertura, cierre y monitorización del portón o puerta desde 
cualquier lugar

•	 Uso de un código de acceso único para diagnósticos temporales

•	 Notificaciones ante intentos de manipulación 	

•	 Alertas en tiempo real para mantenerse siempre informado

Aplicación MyCentsys ProAplicación MyCentsys

Aplicación MyCentsys Remote

Siempre Conectado. Siempre Comunicando.

SM∆RT+
CLOUD

INSTALADORUSUARIO FINAL

Para control diario y alertas.

Para administración
y control del hogar.

Para la configuración
del instalador y el

diagnóstico remoto.



INSTALADORES
Soporte remoto continuo y configuración más eficiente.

•	 Conectividad permanente: Comunicación siempre activa para 
supervisión y gestión remotas

•	 Acceso remoto global: Control y configuración desde cualquier parte 
del mundo

•	 Acceso seguro: Sesión remota protegida mediante código de un solo 
uso

•	 Alimentación eléctrica: Funcionamiento mediante red eléctrica con 
opción de respaldo por batería

•	 Diseño compacto: Perfil bajo, ideal para instalaciones con espacio 
limitado en altura

•	 Opciones de instalación: Versiones T10 y T12 para adaptarse a 
distintos tipos de puerta

USUARIOS FINALES
Para quienes buscan comodidad, diseño y control total.

•	 Alimentación eléctrica con respaldo opcional: Sistema listo para 
integrar una batería de respaldo, fácil de instalar

•	 Diseño moderno y compacto: Estética estilizada que se integra a la 
perfección en la cochera, sin cajas voluminosas

•	 Mayor visibilidad y control: La conectividad en la nube permite 
consultar el estado de la puerta y controlarla de forma remota desde la 
aplicación MyCentsys Remote

•	 Control adicional inalámbrico: Incluye un control mural inalámbrico 
para mayor comodidad y facilidad de uso (incluido en la versión T12)

•	 Monitoreo y protección: Sensor anti-manipulación integrado que 
detecta interferencias y sistema de monitoreo de servicio que ayuda a 
mantener el equipo en óptimas condiciones

¿QUÉ DISTINGUE AL SDO5 SMΔRT++?
El SDO5 SMΔRT++ integra el acceso remoto al ecosistema SMΔRT++ en 

los motores para puertas de cochera, lo que ofrece una solución fiable 

para el uso diario con mayor control y conectividad desde cualquier lugar 

del mundo. Está diseñado para brindar comodidad, un funcionamiento 

silencioso y una instalación sencilla en espacios reducidos.

CARACTERÍSTICAS:

•	 Modelos disponibles: Versiones T10 y T12, diseñadas para distintos 
requerimientos residenciales

•	 Sistema de transmisión: Accionamiento por correa para un 
funcionamiento silencioso

•	 Seguridad: Sensor de colisión integrado con función de retroceso 
automático y sensibilidad ajustable

•	 Sistema de 24V: Alimentación eléctrica con opción de respaldo; T10 
para uso estándar y T12 con mayor potencia para configuraciones más 
exigentes

•	 Conectividad: BLE y Wi-Fi (2.4 GHz)

•	 Integración de accesorios: Dos canales E/S configurables y una 
entrada adicional

•	 Capacidad del receptor: Hasta 30 controles remotos de cuatro botones

•	 Potencia fiable: Funciona con alimentación eléctrica y está 

preparado para funcionar con batería de respaldo, lo que asegura su 

funcionamiento continuo

•	 Diseño optimizado para la instalación: Nuevo diseño estilizado y de 

perfil bajo, ideal para cocheras con espacio limitado en altura

•	 Funcionamiento silencioso para el día a día: Sistema de transmisión 

por correa que garantiza un movimiento suave y prácticamente 

silencioso

•	 Versiones y compatibilidad: Disponible en las variantes T10 y 

T12, que se adaptan a puertas seccionales y basculantes, según las 

necesidades del hogar



ACCESORIOS
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Sensores de Seguridad 
Photon SMΔRT
Sensores infrarrojos totalmente 
inalámbricos. Siempre 
recomendados en cualquier 
instalación automatizada SMΔRT 
y SMΔRT+

SIN NECESIDAD
DE CABLES

1 3

Teclado SMΔRTGUARD o 
SMΔRTGUARDair 
Teclado rentable y versátil, 
concable e inalámbrico, que 
permite el acceso a los usuarios 
con un código personalizado

Interruptor de Pared
Inalámbrico
Interruptor de pared inalámbrico 
de cuatro botones puede
accionar la puerta, encender
la luz y activar el bloqueo de
vacaciones, todo ello sin pasar
ningún cable inconveniente
(sólo se incluye con el modelo
T12)

2 4

Sirenas SMΔRT 12V-24V
Tanto con cables como 
inalámbricas, diseñadas para 
integrarse con los operadores 
de puertas y garajes SMΔRT y 
SMΔRT+

5

G-ULTRA
La solución GSM definitiva para 
controlar y activar el motor a 
través del teléfono móvil
(no se muestra en el diagrama)

7

Solución para el 
Suministro de Energía 
Solar 
Alternativas para el suministro 
eléctrico del sistema, consulte a 
su distribuidor de CENTURION
(no se muestra en el diagrama) 

5

G-SPEAK ULTRA
Responda a su interfono desde 
cualquier lugar, para mayor 
seguridad y comodidad, gracias 
a la tecnología 4G
(no se muestra en el diagrama)

8

Kit de Respaldo de 
Batería
Incorpora la función de respaldo 
de batería al SDO5 SMΔRT+ 
con este práctico kit de conexión 
directa y fácil instalación 
(incluye dos baterías de 2.9 Ah)

96

Controles Remotos 
CENTURION
Disponible en uno, dos y cuatro
diferentes botones. Incorpora
cifrado de salto de código   
(cada kit SDO5 SMΔRT+ 
incluye dos controles de cuatro 
botones)

www.centsys.com/lat
@CenturionSystemsEs @centurionsystems_es @CenturionSystemsEnEspañol@CenturionSystemsLATAM@CenturionSystemsEnEspañol@centurionsystems_es @CentSys_Es
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LONGITUD TOTAL

3523mm (Puerta Seccional Estándar)

4130mm (Puerta Seccional Tipo Caravana) 

2376mm (Puerta Basculante)

391mm
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268mm

LONGITUD DEL RIEL

3193mm (Puerta Seccional Estándar)

3800mm (Puerta Seccional Tipo Caravana)

2046mm (Puerta Basculante) 

RECORRIDO MÁXIMO

2600mm (Puerta Seccional Estándar)

3206mm (Puerta Seccional Tipo Caravana) 

1452mm (Puerta Basculante)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos Técnicos SDO5 SMΔRT+ + T10 SDO5 SMΔRT+ + T12

Voltaje de entrada 230V CA @ 50/60Hz11

Voltaje del motor 24V CC

Potencia del motor - nominal 80W CC 100W CC

Alimentación del motor
Alimentado por la red eléctrica

Transformador Toroidal de 110 VA
con Fusible Térmico

Alimentado por la red eléctrica
Transformador Toroidal de 150 VA

con Fusible Térmico
Ancho máximo de la puerta 6.5m

Superficie máxima de la puerta 12m2 15m2

Capacidad máxima de retención 1000N 1200N

Fuerza máxima de empuje / tracción 40kgf 50kgf

Respaldo de batería Batería de respaldo opcional de 2.9Ah2

Velocidad de carga de 870 mA con función de ahorro de batería y prueba integradas

Operaciones en modo de espera Hasta 70 dependiendo del tamaño de la puerta, peso, altura,
duración del corte de energía,estado de las baterías3

Velocidad de desplazamiento del motor4 9m/min

Comunicación inalámbrica BLE y Wi-Fi (2.4GHz)

Ajuste del recorrido de la puerta Finales de recorrido (límite automático establecido)

Sistema de fuerza de obstrucción de seguridad Sensor de corriente y efecto Hall integrado - Ajustable en MyCentys Pro

Luz Luz de cortesía LED integrada

Auto cerrado5 Ajustable en MyCentys Pro

Sensores infrarrojos de seguridad Compatible con conexión por cable o inalámbrica (opcional pero recomendada)                                                                  
- Configurado en MyCentsys Pro

Receptor de radio Código de salto 433MHz

Capacidad de almacenamiento del código del 
receptor 30 controles remotos NOVA de 4 botones

Grado de protección IPX0 (solo para uso interior)

1.	 Puede funcionar con un suministro solar, consulte a Centurion Systems para más información..

2.	 El kit de batería de respaldo adicional se vende por separado. Comuníquese con su distribuidor local para obtener ayuda.

3.	 Solo aplicable si se ha instalado un sistema de respaldo de batería.

4.	 La velocidad varía en función de la carga.

5.	 Requiere la instalación de sensores de seguridad infrarrojos.

DIMENSIONES GENERALES

Línea de Asistencia Técnica a través de WhatsApp
América Latina: +27 (72) 551 2495                   México: +52 (33) 2212 1037
Lunes a Viernes: 09h00 - 19h00 (CST) & Sábado: 09h00 - 14h00 (CST)
E&OE. Centurion Systems (Pty) Ltd se reserva el derecho de cambiar cualquier producto sin previo aviso.


